LASERABLES

LZ-901-016 LZ-902-016 LZ-903-016 LZ-904-016

LZ-905-016 LZ-906-016 LZ-914-016 LZ-916-016

LZ-917-016 LZ-919-016 LZ-930-016 LZ-933-016

bezowy szary

L2-990-016 r = E;
bezfitraUV Zj‘*??;ﬂ bez fi

ztoty szczotkowany ztoty szczotkowany srebrny szczotkowany srebrny szczotkowany
z filtrem UV z filtrem UV

LZ-991-016 A

LZ-993-016

ztoty satyna srebrny satyna

Bardzo trwate, opracowane z mysla o perfekcyjnej jakosci graweru. Bogata paleta odci
ni zapewnia bezgraniczng liczbe zastosowan i zréznicowane efekty. Niezwykle trwate,
odporne na promieniowanie UV* sg idealnym materiatem na zewnetrzne tabliczki zna-
mionowe, szyldy, tablice informacyjne. Polecane réwniez do grawerowania identyfika-
toréw, certyfikatéw, wizytowek, zetondw, brelokéw oraz szeregu innych aplikacji.
Laminaty sg rowniez doskonatym ttem dla zdje¢ przenoszonych w niezwykle prosty
sposob przez dostepny w ofercie program PhotogGrav.
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LASERABLES 2

LZ-2901-016 LZ-2902-016 LZ-2903-016 LZ-2904-016

LZ-2906-016 LZ-2917-016

Laminaty przeznaczone do obrobki laserowej. Bardzo trwate, opracowane z mysla

o perfekcyjnej jakosci graweru. Bogata paleta odcieni zapewnia bezgraniczng liczbe
zastosowan i zroznicowanie efekty. Doskonate dla projekiéw klasycznych, standardo-
wych po wyjgtkowe i oryginalne. Niezwykle trwate, przeznaczone do uzytku wewne-
trznego. Polecane réwniez do grawerowania wizytowek, certyfikatow, identyfikatorow,
zetondw, brelokéw oraz szeregu innych aplikacji. Laminaty sa ponadto doskonatym
ttem dla zdje¢ edytowanych przez dostepny w ofercie program PhotogGrav.
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LASERTHINS

LZ-901-008 LZ-902-008 LZ-903-008 LZ-904-008

LZ-906-008 LZ-914-008 LZ-998-008

srebro btysk
szczotkowane:

LZ-9346-008 LZ-3946-008D LZ-9372-008 LZ-990-008

réz braz nikiel ztoty
LZ-991-008

srebro

Linia laminatow o lekkiej, cienkiej strukturze [0,8mm].

Subtelnie zdobig szykowne trofea i eleganckie puchary. Lekkie i jednoczesnie
bardzo trwate, gwarantujg najwyzsza jako$¢ graweru.

Dostepne w wersji matowej lub metalicznej idealne dla réznych zastosowan.
Przeznaczone do uzytku wewnetrznego.
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GEMSTONES

LZR-29202-016 LZR-29204-016 LZR-29213-016 LZR-29218-016

LZR-29239-016 LZR-29250-016

Kolor wygrawerowanej tresci:
przezroczysty

Gtebia koloru laminatow serii Gemstones podkresla szlachetny charakter najbardziej
wysublimowanych realizacji. Grawerowane od spodu pozostawiajg gtadka warstwe
zewnetrzng. Dzigki temu tre$¢ pozostaje idealnie czysta natomiast warstwa laminatu
wyjatkowo efektowna. Materiaty serii Gemstones przeznaczone sg do uzytku
wewnetrznego. Polecane zastosowania: efektowne tablicznki znamionowe, zetony
do gry.
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LASERABLE REVERSE

Czarny + Czerwony +

przezroczysty przezroczysty

LZR-901-016 LZR-903-016 LZR-992R-016  LZR-993R-016

LZR-902-016

Linia laminatéw wyjatkowa ze wzgledu na sposéb obrdbki laserowej. Grawerowanie
spodniej warstwy materiatu pozostawia zewnetrzng powierzchnie idealnie gtadka.
Warstwa wierzchnia chroni grawer, ktéry pozostaje nieskazitelnie czysty nawet po
bardzo diugim czasie. Dzigki odpornosci na promienie UV laminaty Laserable
Reverse polecane sg do uzytku zewnetrznego i wewnetrznego.
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LASERABLES 2 - METALICZNE

miedz braz nikiel

LZ-9372-016

LZ-9372BR-016

ztoty zloty ztoty nikiel

ztoty

Metaliczna powierzchnia laminatu w zestawieniu z kolorowag warstwa bazowa daje
niepowtarzalne efekty. Dostepne kombinacje odcieni gwarantuja najlepszy dobor
laminatu do poszczegdlnych zastosowan i preferencji uzytkownika. Laminaty
metaliczne serii Laserables 2 przeznaczone sg do uzytku wewnetrznego.
Doskonate na tabliczki znamionowe, identyfikatory i wizytowki.
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GOLD COAST
R T

GCG-2202F-060 GCG-2204F-060

Efektowna powierzchnia laminatéw serii Gold Coast podkresla wyjatkowy charakte
prestizowych nagréd, eleganckich tabliczek i niecodziennych realizacji. Ztoty odcie
grawerowanej tresci podkresla unikalng jakos¢ projektow. Dzieki odpornosci na
promienie UV laminaty Gold Coast przeznaczone sa do uzytku wewnetrznego i

zewnetrznego.
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LASERABLES 3mm

LZ-901-030 LZ-902-030 LZ-903-030 LZ-904-030

LZ-901-030 LZ-902-030 LZ-903-030 LZ-904-030

LZ-905-030 LZ-906-030 07-030

LZ-905-030 LZ-906-030 LZ-908-030 aluminium

Trwate laminaty o grubosci: 3 mm. Wigksza grubo$c¢ sprawia, ze materiat jest bardziej
sztywny, dlatego idealny do tablic o duzych formatach. Nie wymaga podklejania.
Zewnetrzna, kolorowa warstwa laminatu jest grubsza, dzigki temu bardzo trwata.
Materiat jest dostosowany do gtebokiego graweru: do 0,1 mm.

Przeznaczony zaréwno do warunkéw wewnetrznych jak i zewnetrznych, dzieki czemu
jest odpowiedni dla szerokiej skali zastosowan.
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LAMINAT PRZEMYSLOWY O ZIARNISTEJ POWIERZCHNI

LP-801-016 LP-802-016 LP-803-016 LP-804-016

LP-801-016 LP-802-016 LP-803-016 LP-804-016

LP-805-016 LP-806-016 LP-807-016 LP-808-016

LP-805-016 LP-806-016 LP-807-016 LP-808-016

LP-812-016 LP-813-016 LP-816-016 LP-817-016

LP-812-016 LP-813-016 LP-816-016 LP-817-016

LP-826-016 LP-843-016

LP-826-016 LP-830-016 LP-843-016

Laminaty o bardzo wysokiej odpornosci na zarysowania, wytrzymate i bardzo
odporne. Posiadaja ziarnista powierzchnig, ich struktura pozwala na bardzo
dobre grawerowanie szczegotow. Idealne do grawerowania cienkich linii.
Przeznaczone do zastosowan w srodowisku przemystowym oraz w miejscach
0 duzym natezeniu ruchu.

Materiat: Utwardzony akryl z wykonczonag teksturg (zewnetrzng) do grawerowania
na 1 powierzchni (stronie)

Obrdbka: ciecie, wiercenie, termiczne wyginanie, wektorowe cigcie laserem, moze
by¢ krawedziowany, znakowany termicznie, klejenie-spajanie (BONDS), odporny

na promieniowanie UV
H H >
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DURABLACK

CZARNY
05974D

Aluminium anodowane odporne na dziatanie czynnikéw zewnetrznych. Warstwa
ochronna zapobiega uszkodzeniom materiatu, ktére powstaja nawet w przypadku
wykonania zbyt mocnego graweru. DuraBlack zapewnia trwaty biaty grawer,
odpornosé na wysoka temperature, korozje i Srodki chemiczne.

Jego matowa powierzchnia niweluje refleksy.

e
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METAL FROST

SREBRNY ZtOTY

Metal Frost — metalowy materiat, ktéry po grawerowaniu doskonale prezentuje sie
na pucharach i trofeach. Unikalna dwuwarstwowa struktura gwarantuje niepowta-
rzalne efekty: pod wptywem graweru zostaje odstonigta btyszczgca warstwa,
ktéra na tle zmrozonej powtoki daje wyjatkowo efektowny kontrast.
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DELRIN (materiat do suchych stempli)

grubos¢ 1,5 mm  grubosé¢ 2,0 mm

Prestizowe rozwigzanie dla wyjgtkowych zastosowan.

Derlin - materiat stosowany do suchych pieczeci. Tworzy subtelne, eleganckie,

a jednoczesnie bardzo trwate, ttoczone odbicie. Podkresla range waznych
dokumentdw, certyfikatéw, zaproszer: i Swiadectw. Doskonale zabezpiecza
przed kopiowaniem. Tworzy niecodzienng forme reklamy.

Derlin grawerowany w technologii laserowej stanowi trwatg, odporng na Scieranie
matryce. Wraz z urzgdzeniem pozwala przenie$¢ na papier wyjatkowe projekty.

330x330mm
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ALUMAMARK

Alumamark Alumamark Alumamark Alumamark
SREBRNY ZLtOTY MOSIEZNY BRAZOWY
5266D 5238D 5252D 5248D
Alumamark Alumamark
SREBRNY ZLOTY CZERWONY POMARANCZOWY
LUSTRZANY LUSTRZANY 05205D 05207D
05284 - D 05285 -D
ZOLTY ZIELONY NIEBIESKI
05206D 05208D 05209D

Alumamark — metal polecany do wykonywania plakietek, schematéw, tabliczek
znamionowych. ldealnym zastosowaniem sg réwniez trofea. Dostepne kolory —
ztoty, srebrny, mosiezny, brazowy, czerwony, pomarariczowy, zétty, zielony i
niebieski — podkresla prestiz zdobionych przedmiotéw.
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GRAWAL

Grawal Grawal Grawal Grawal

CZARNY CZERWONY NIEBIESKI ZIELONY

Grawal — metalowa ptyta przeznaczona do wykonywania tabliczek opisowych
i znamionowych. Znakowanie odbarwia aluminium na biato dajgc efektowny
obraz o wysokim kontrascie.

I
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FOLIE MAGNETYCZNE

LTM 190 LTM 191

LTM 190 LTM 191

ztoty szczotkowany  srebrny szczotkowany

Elastyczne folie magnetyczne - dzigki mozliwosci tworzenia dowolnych ksztattow
- znajduja zastosowanie w wielu obszarach. Warstwa magnetyczna umozliwia
aplikacje folii na metalach. Trzy klasyczne odcienie folii: czarny, srebrny, ztoty -
w zestawieniu z kontrastujgcg warstwg spodnig - dajg niepowtarzalne efekty.




FOLIE

Gietkie, elastyczne folie samoprzylepne przeznaczone do ciecia i grawerowania

w technologii laserowej. Idealnie przylegaja do powierzchni zaokraglonych i ptaskich.
Dzieki fatwej aplikacji na dowolnych ksztattach doskonate dla nieskonczonej liczby
zastosowan. Bardzo cienkie i jednoczesnie niezwykle trwate, odporne na wysoka
temperature, Scieranie i rozpuszczalniki. Sprawdzone w wielu obszarach, réwniez

w warunkach przemystowych. Idealne w miejscach trudnodostepnych dla grubszych
materiatow.

ztoty szczotkowany  srebrny szczotkowany

ULT-02 ULT-90 ULT-91
ULT-01 ULT-02 ULT-90 ULT-91
I D
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THERMARK

/
=

Produkt, ktéry umozliwia znakowanie metali w technologii laserowej CO,.

Dzieki tatwej aplikacji pozwala w szybki i prosty sposéb osiggnaé imponujace efekty.
Znakowanie uzyskane w technologii Thermark charakteryzuje idealna ostros$é

i wysoki kontrast obrazu. Produkt sprawia, ze metale znakowane dotad tylko przez
laser neodymowy (YAG) moga by¢ poddawane obrdbce laserowej CO,. Dostarcza
tym samym wiele nowych mozliwosci i ciekawych aplikacji, pozwala zwigkszy¢ zakres
oferowanych ustug.

THERMARK KOLOR

e’

TherMark kolor - trwaty obraz w petnej gamie kolorystycznej na szkle, ceramice,
porcelanie, metalu. Technologia TherMark kolor pozwala na szybkie uzyskanie
trwatego obrazu o wysokim kontrascie, trwatosci i petnej gamie kolorystycznej

na szkle, ceramice, porcelanie.

TherMark jest dostepny w postaci ptynnej. Stosowanie LMM jest bardzo proste -
wymaga natozenia preparatu na element znakowany. Po krétkim okresie suszenia
proces znakowania moze zostac rozpoczety przy zachowaniu niskiej mocy lasera.
Technologia Laser Marking Material jest odpowiednia dla aplikacji standardowych,
moze by¢ réwniez dostosowana dla specyficznych wymagan.
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zastosowanie:
zewnetrzne i wewnetrzne,
materiat odporny

na promieniowanie UV

zastosowanie:
wewnatrz budynkoéw

metoda obrdbki:
grawerowanie/znakowanie
warstwy wierzchniej

metoda obrdbki:
grawerowanie/znakowanie
warstwy spodniej

610x305mm
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materiat z warstwg
magnetyczng

grubosc materiatu

wymiary materiatu



