Oswietlenie

Lampki to dobry dodatek do systemu. tatwe
w montazu, wydajne i o niskim zuzyciu energii lampki
bardzo dobrze podkreslg grafike.

W ofercie znajdujg sie lampki halogenowe,
fluorescencyjne oraz ledowe.

Oswietlenie



| Lampki halogenowe i fluorescencyjne

Powerspot 800
R

- 35 watoéw.
- Gietkie ramie z obrotowga gtéwka 180°.

- Klips do zamocowanie (max $rednica
masztu 16 mm).

I Model Kod

Powerspot 800 PS800-101E

Powerspot 1000
O R

- Lampka halogenowa o mocy 120 watéw.

- Zaprojektowana z myslg o systemach Pop-up i Linear
(nalezy doda¢ uchwyt mocujacy).

- Dostepna w kolorze srebrnym i czarnym.

- Szklana ostonka.

- Ramie o dtugosci 250 mm z obrotowg gtéwka 360°.

- Uniwersalny uchwyt w zestawie.

Model Kod

Srebrny PS1000-103E
Czarny PS1000-203E
Torba transportowa AB101
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Powerspot 950
DR

- Lampka halogenowa o mocy 150 watéw.
- Tylko w kolorze czarnym.

- Proste ramie z obrotowg gtéwka 270°.

- Zaprojektowana do systeméw Pop-up.

I Model Kod

Powerspot 950 PS950-203E
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Powerspot 1200
R

- Lampka fluorescencyjna o mocy 20 watéw.

- Stworzona dla systeméw Pop-up.

- Mocowanie na klips.

- Mozna potaczy¢ ze sobg 6 lampek za
pomoca potaczeni US601B.

Model Kod
Powerspot 1200 PS1200

Lampki posiadajg dwie wtyczki. tatwo zamienia sie wtyczke UK na wersje europejska:

Fabrycznie wtyczka @ Odkrec¢ Srube @ Odchyl tyt WmelJ europejskg wtyczke
wyglada na wtyczke UK ze Srodka
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Z At ' Pomiar Swiatta za pomoca
OSV\/I@UGHIG watow i lumenow.
|_ E D Na co dzieh mierzymy $wiatto za pomoca

watéw. Nalezy jednak pamiegta¢, ze wat to
jednostka mocy, a nie strumienia Swiatta.
Oswietlenie LED zuzywa mniej energii, nie V\{prz%/lpanEEcgrle!z baquIdEJ potpkularpego
przegrzewa sie i jest bardziej zywotne. ﬁfxwv'een e(?éi) +1€pszq Jednostkq miary sq
Uzycie tego rozwigzania zredukuje zuzycie v

energiil Jeden lumen réwnowazny jest Swiattu
emitowanemu przez jedng woskowg $wiece.
- Zaprojektowane z myslg o systemach I tak np. tradycyjna 40 watowa zaréwka
wystawienniczych i stoiskach. emituje strumien $wiatta rowny 450 lumendw.
Lampki LED z naszej oferty wytwarzajg $witato
- Efektywnos$¢ = mniejsze zuzycie pradu o wartosci 1200 lumendw, a zuzywaija tylko
i lepsze odwietlenie. 12 watéw.
- Bezpieczne.

LED Spot Light
R

- Czarna lampka LED o mocy 100 watéw, zuzywajaca
tylko 20 watéw.

- Zaprojektowana z myslg o roll upach i standach.

Model Kod
LED Spot Light LED-SPOT-ARM-B

Obrotowa gtéwka 180°

Jednego ZGS\ acza mozna

POCH/QCZYC 5 ampek ‘

LED Floodlight LED Strip Light LED Exhibition Light

Model Kod Model Kod Model Kod

1 lampka LED-FLOOD-ARM-B 1 lampka LED-STRIP-ARM-B 1 lampka LED-EXHIB-ARM-B

1 lampka + zasilacz LED-FLOOD-ARM-BSLK 1 lampka + zasilacz LED-STRIP-ARM-BSLK 1 lampka + zasilacz LED-EXHIB-ARM-BSLK
2 lampki + zasilacz LED-FLOOD-ARM-BDLK 2 lampki + zasilacz LED-STRIP-ARM-BDLK 2 lampki + zasilacz LED-EXHIB-ARM-BDLK

Stworzone do oéwietlania wiekszych Powierzchni.’

Wydajno$¢ 80 watéwow przy zuzyciu tylko 12 watéwoéw (1200 Im). Pojedyncza lampka posiada 1 m kabel taczacy.

Pojedynczy zestaw sktada sie z jednej lampki, jednego zasilacza i 1 m kabla. Podwojny zestaw sktada sie z dwoch lampek, jednego zasilacza i 1 m kabla.

Do jednego zasilacza mozna podtaczy¢ pie¢ lampek.

Do systemdw Aero+, Linear i Vector lampki mozna zamocowa¢ bez dodatkowych uchwytéw.

Do reszty systeméw konieczne jest dodanie uchwytéw. Wtyczka europejska schowana jest we wtyczke UK. Wystarczy uzy¢ Srubokreta, zeby zmieni¢ wtyczke.
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| Oswietlenie LED

Small but mighfy

f LED flood llghfs

LED Flood Lighting Mini LED Floodlight Colour Blast Accent LED
R R R

- 85-265V, 42W LED. - 10W LED. - 85-265V, 13W LED.

- Swiatto biate lub RGB. - Swiatto biate lub RGB. - Migajace Swiatto biate lub RGB.

- Do wersji RGB dotaczany jest pilot. - Do wersji RGB dotgczany jest pilot. - Kat do 60°.

- Kat do 120°. - Kat do 120°. - Wylacznie do uzytku wewnetrznego.

- Wylacznie do uzytku wewnetrznego. - Wytacznie do uzytku wewnetrznego.
Model Kod " (wys.) x (szer.) x (gt.) mm Model Kod " (wys.) x (szer.) x (gt) mm Model Kod " (wys.) x (szer.) x (gt.) mm
Biaty LED-FLOOD-40W 188 x 240 x 130 Biaty LED-FLOOD-10W 86 x 114 x 101 Biaty LED-CW-BLAST 270 x205x 120
RGB LED-FLOOD-40W-RGB | 188 x 240 x 130 RGB LED-FLOOD-10W-RGB | 86X 114 x 101 RGB LED-RGB-BLAST 270 x 205 x 120

Zestaw LED Jestaw Taéma LED
o

- Szeroka oferta oswietlenia LED o szerokosci
od 0,85 mdo 2,5m.

- Biate lub RGB.

- Pilot tylko do wersji RGB.

Model Kod

Zestawy

Zestaw 0,85 m RGB LED-FK-85R
Zestaw 0,85 m Biaty LED-FK-85W
Zestaw 1,5 m RGB LED-FK-150R
Zestaw 1,5 m Biaty LED-FK-150W
Tasma LED

0,85 m RGB LED-SS-85R
0,85 m Biaty LED-SS-85W
1,5m RGB LED-SS-150R
1,5 m Biaty LED-SS-150W
2,5mRGB LED-SS-250R
2,5 m Bialy LED-SS-250W
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| Uchwyty do lampek

i

dy; " ——

Ty s

Uchwyt uniwersalny
R
UChV\/yt dO prOﬂh \/eCtOF - Dodawany do lampek PS1000.

- W zestawie: obrecz, wktadka do systemoéw Pop-up,
Q wktadka uniwersalna, Srubokret.
I Model Kod

- Uchwyt pozwala zamocowa¢ lampki do roll upéw,
standéw, pop-upéw oraz systeméw Arena.

Uchwyt Vector VLF

Model Kod
Uchwyt uniwersalny uUs901-C

Uchwyt do profili Linear Uchwyt do systemu Hop-u
R R

Model Kod Model Kod
Uchwyt Linear US-LINEAR Uchwyt Hop-up HUILF

Produkt

Roll upy Hop-Up /

| Standly Impact Pl Embrace Formulate Linear Vector
PS800 o
PS950 ) [} o
PS1000 L o [ L L [ o [
PS1200 o o

LED Spot o
LED Flood o () [ ] [ ) o o
LED Strip o o [ o ® L
LED Exhibition () o

. Nalezy dodac¢ uchwyt . Nalezy dodac¢ uchwyt do profili Vector. . Nalezy dodac¢ uchwyt do systeméw Hop-up. * 7 wyjatkiem systemu Pop-up Tower.
do profili Linear. ** Tylko do systeméw Pop-up.
*** Tylko do systemu Aero+.
. Lampka w zestawie ' Nalezy dodac uniwersalny uchwyt
z uchwytem. do lampek.
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